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 证书编号：2025010907780999  
  

认证委托人名称及地址 
苏州明纬科技有限公司 

苏州市相城区黄埭镇长平路 269号 
 

生产者名称及地址 
明纬企业股份有限公司 

台湾新北市五股区五权三路 28号 
 

生产企业名称及地址 
苏州明纬科技有限公司 

苏州市相城区黄埭镇长平路 269号 
 

产品名称和系列、型号、规格 
开关电源 

见附页（过电压等级为 OVCII 时，仅适用于海拔 5000 米及以下；过电压等级为
OVCIII 时，仅适用于海拔 2000 米及以下；不带电线组件销售） 

 
产品标准和技术要求 

GB 17625.1-2022（A类）;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021 
 

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。 

发证日期：2025年 05月 26日   有效期至：2030年 05月 25日 
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型号: XDR-75E-yyZZZZ(yy=12,24,36,48,表示输出电压,差异影响产品的安全和
电磁兼容性能；每个 Z=0-9, A-Z, a-z 或空白，仅用于市场目的，差异不影响产
品的安全和电磁兼容性能)  

规格：输入：100-240Vac,1.4A,50/60Hz 

 

型号 输入 输出 变压器型

号 额定输出 电 压 调 节 （ Vo 

Adj.） 

XDR-75E-12ZZZZ 100-240Vac, 

1.4A, 

50/60Hz 

12Vdc,6.3A 12-15Vdc, Max 

75.6W 

TF5994 

XDR-75E-24ZZZZ 24Vdc,3.2A 24-29Vdc, Max 

76.8W 

TF5995 

XDR-75E-36ZZZZ 36Vdc,2.1A 36-42Vdc, Max 

75.6W 

TF5996 

XDR-75E-48ZZZZ 48Vdc,1.6A 48-55Vdc, Max 

76.8W 

TF5997 

型号之间仅型号命名、输出规格、变压器绕组匝数不同，其余电气原理、电气结

构以及安全相关关键件均相同。 

 
 


